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LGPv 6520

Liebherr Laborgefrierschrank

&

Brutto- / Nettorauminhalt 602/430
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 700/830/2160
InnenmaBe in mm (B/T/H) 533/650/1550
Energieverbrauch in 365 Tagen 1367 kWh
Umgebungstemperatur +10 °C bis +40 °C
Warmeabgabe 1190
Kaltemittel R 290
Gerausch-Schallleistung 60 dB(A)
Frequenz / Spannung 50 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich -9 °C bis -35°C
Gradient / max. Fluktuation 29°C/3,6°C
Gehdusematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirausfiihrung Stahl

Material Innenbehalter

Chrom-Nickel-Stahl

Art der Steuerung

LED-7-Segmentanzeige mit Tasten

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung fir 72 h
Potentialfreier Kontakt Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartCoolingHub
Vernetzungslosung Nachristbar
Schnittstelle RS485
Verstellbare Ablageflachen 4
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 533/ 650
Belastbarkeit Ablageflichen 60 kg

Rollen Lenkrollen mit Feststellbremse vorne, Bockrollen hinten
Griff Griffleiste
Art des Schlosses mechanisch
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 162/136 kg

No Smart
Frost Monitoring
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Von allem das Beste! g

Besuchen Sie unseren BPV-Shop im Internet  [11?



