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LKexv 1800

Liebherr Laborkihlschrank mit explosionsgeschitztem Innenraum

Brutto- / Nettorauminhalt 180/160
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 600/600/860
InnenmaBe in mm (B/T/H) 513/441/702
Energieverbrauch in 365 Tagen 328 kWh
Umgebungstemperatur +10 °C bis +30 °C
Warmeabgabe 421
Kaltemittel R 600a
Gerdusch-Schallleistung 47 dB(A)
Frequenz / Spannung 50 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich +1°C bis +15 °C
Gradient / max. Fluktuation 10,2°C/7,4°C
Gehausematerial/Farbe Stahl / weiB
Tiirausfiihrung Stahl

Material Innenbehalter

Kunststoff weil

Art der Steuerung Drehregler mit digitalem Thermometer
Verstellbare Ablageflachen 3
Material Ablageflachen Glas
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 513/ 412
Belastbarkeit Ablageflichen 40kg

Griff Ergonomischer Stangengriff
Art des Schlosses mechanisch
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 41/38kg
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Von allem das Beste! g

Besuchen Sie unseren BPV-Shop im Internet  [11?



