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Liebherr MedikamentenkUhlschrank nach DIN 58346/DIN 13277* mit 8 Liebherr Schiiben

[

Brutto-/Nutzinhalt 394/235 |
AuBenmaBe in mm (B/T/H) 597/654/1884
InnenmabBe in mm (B/T/H) 406/370/1660
Energieverbrauch in 365 Tagen 172 kWh
Umgebungstemperatur +10 °C bis +35 °C
Kaltemittel R 600a
Gerausch-Schallleistung 49 dB(A)
Anschlusswert 2,0A
Frequenz / Spannung 50 Hz / 220-240 V~
Kiihlsystem dynamisch
Abtauverfahren automatisch
Temperaturbereich +5°C
Gehdusematerial/Farbe Stahl/weiB
Tiirmaterial Volltir
Material Innenbehélter Kunststoff weiB

Art der Steuerung 2,4" TFT-Display farbig
Temperaturanzeige auBen digital
Beleuchtung LED

Alarm bei Stérung

optisch und akustisch

Schnittstelle WLAN/LAN
Potentialfreier Kontakt Ja
SmartCoolingHub Integriert, entnehmbar
Verstellbare Ablageflachen 1
Belastbarkeit Ablageflachen 50 kg
Fachhéhe in mm 1x58
Schloss elektronisch, mit Fernbedienung
Tiire selbstschlieBend Ja
Tiranschlag rechts wechselbar
Isolierung 45/57 mm
Brutto-/Nettogewicht 69/64,5 kg
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* DIN 58345 wurde durch DIN 13277 ersetzt. lhre Anforderungen sind strenger und in der DIN 13277 enthalten (einschrankende Untermenge).

BPV GmbH « Wiiste 10 « D-79227 Schallstadt bei Freiburg « www.BPV-GmbH.com
Tel. +49 (0) 7664 - 505 39 0 « Fax +49 (0) 7664 - 505 39 30 e info@BPV-GmbH.com

Von allem das Beste! g

Besuchen Sie unseren BPV-Shop im Internet  [11?



