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MKUv 1610 H63

Brutto- / Nettorauminhalt 142/761

AuBenmaBe in mm (B/T/H) 601/618/820

InnenmaBe in mm (B/T/H) 440/435/670

Energieverbrauch in 365 Tagen 273 kWh

Umgebungstemperatur +10 °C bis +35 °C

Kaltemittel R 600a

Gerdusch-Schallleistung 47 dB(A)

Frequenz / Spannung 50 Hz / 220-240 V~

Kiihlsystem dynamisch

Abtauverfahren automatisch

AR Temperaturbereich +5°C
ol H\ Gradient / max. Fluktuation 28°C/13°C
Gehausematerial/Farbe Stahl / weiB

Tiirausfiihrung Stahl

Material Innenbehalter

Kunststoff weil

Art der Steuerung

LED-7-Segmentanzeige mit Tasten

Alarm bei Storung

optisch und akustisch

Netzausfallalarm unmittelbar bei Netzunterbrechung fiir mind. 12 h
Potentialfreier Kontakt Ja
Art der Vernetzbarkeit SmartCoolingHub
Vernetzungslosung Nachriistbar
Schnittstelle RS485
Anzahl Ablageflachen 1
Anzahl Schubfacher 3
Material Ablageflachen Roste kunststoffbeschichtet
Nutzbare B / T der Ablageflachen in mm 420
Belastbarkeit Ablageflichen 45kg

Griff Stangengriff mit integrierter Offnungsmechanik
Art des Schlosses mechanisch
Tiiranschlag rechts wechselbar
Brutto-/Nettogewicht 45/42 kg
EAN-Nr. 9005382238158
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