
Standtresore EV1 
Geeignet zur Lagerung von Betäubungsmitt eln, Widerstandsgrad 1 DIN-EN 1143-1, EURO / VdS-Klasse 1

SICHERES LAGERN VON BETÄUBUNGSMITTELN

Höchste Zuverlässigkeit Widerstandsgrad 1 DIN-EN 1143-1, EURO 
/ VdS-Klasse 1, Feuerschutz nach DIN 4102

Hohe Sicherheit Tür mehrwandig, 87 mm stark. Türblatt aus 10 mm 
Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung. Kräftiges 
Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Sicherheitschloss, 
VdS-Schlossklasse 1, Schlüssel 2-fach serienmäßig.

Definierter Einbruchschutz gegen Angriffe mit mechanisch und 
thermisch wirkenden Einbruchswerkzeugen. Typgeprüft auf Wider-
standsgrad 1, Modelle unter 1.000 kg Eigengewicht mit Veranke-
rungsmöglichkeit am Boden. 4-seitige Bolzenverriegelung verhindert 
das gewaltsame Aufbrechen der Tür.

Feuersicherheit: Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem 
Isolierstoff nach DIN 4102. Schutz gegen leichte Brände.

Komfort und Übersicht: Optional sind für alle Tresore der Reihe EV1 
Schubladen erhältlich. Für einen zusätzlichen Schutz können Tresore 
ab einer bestimmten Höhe optional mit einem Innentresor ausgesta-
tet werden.

Versicherbar: Privat bis 65.000 € / Gewerblich bis 20.000 €* 
* Bitte sprechen Sie mit Ihrem Versicherer, da die Versicherungssummen 
je nach Risiko, Einsatzgebiet und Versicherer abweichen können.

PRODUKTVARIANTEN 

Artikelbezeichnung Beschreibung Artikel-Nr.

EV1-60 Standtresor mit eine Höhe von 
60 cm TR-100.101

EV1-80 Standtresor mit eine Höhe von 
80 cm TR-100.102

EV1-100 Standtresor mit eine Höhe von 
100 cm TR-100.103

EV1-120 Standtresor mit eine Höhe von 
120 cm TR-100.104

EV1-140 Standtresor mit eine Höhe von 
140 cm TR-100.105

EV1-160 Standtresor mit eine Höhe von 
160 cm TR-100.106

EV1-185 Standtresor mit eine Höhe von 
185 cm TR-100.107

EV1-185/2 Standtresor mit eine Höhe von 
185 cm, doppelte Breite TR-100.108

Alle aufgeführeten Tresore sind auch in Sondertiefe und in Sonder-
lackierung lieferbar.
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Von allem das Beste!
Besuchen Sie unseren BPV-Shop im Internet

Abb.: TR-100.104 BPV Standtresor EV1-120
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* weitere Modelle & Varianten lieferbar – bitte sprechen Sie uns an
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EV I-60
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EV I-185
EV I-185/2
Beschläge 65 mm vorstehend

Modell Außenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Tür 
1 / 2-flügelig

Innenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Fachbö-
den

Anzahl
Ordner

Gewicht
(Kg)

Inhalt
(Liter)

Türdurchgangsmaße
Höhe       Breite

460
460
460
460
460
560
560
1110

470 
670 
870 
1070 
1270 
1470 
1720 
1720

made in

EU

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

Stand 01/2022 – Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten- Technische Änderungen vorbehalten.

EV I-60 EV I-185EV I-160EV I-140EV I-120EV I-100EV I-80

Abb.: EV O-80

Stand 12/2009 • Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten • Technische Änderungen vorbehalten

Modell

Außenmaße in mmInnenmaße in mm 
Fach-
böden

Anzahl 
Ordner

Inhalt 
Liter

Gewicht
(kg) HöheBreiteTiefeHöheBreiteTiefe

 EV 0-60  6006005004704603601577129

 EV 0-80  800600500670460360210111165

 EV 0-100  1000600500870460360210144185

 EV 0-120  12006005001070460360315177240

 EV 0-140  14006005001270460360315210260

 EV 0-160  16007005001470560360328298330

 EV 0-185  18507005001670560360432337410

 EV 0-185/2*  1850125050016701110360452667695

*zweiflügelig

Technik + Details

EV 0

Zubehör gegen Aufpreis
 Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlosses 

 Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt 

 Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss 

 Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser) 

 Innentresor H = 130 mm; ab EV 0-60 bis EV 0-80 

 Innentresor H = 200 mm; ab EV 0-100 bis EV 0-140 

 Innentresor H = 350 mm; ab EV 0-160 bis EV 0-185 

 Innentresor H = 350 mm; für EV 0-185/2 (zweiflügelig) 

 Zusätzlicher Fachboden

 Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen 

 Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm

 Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

 Euro-Wertschrank EV 0 

Einbruchsicherheit:   Widerstandsgrad 0 nach EN 1143–1; zertiiziert durch ECB·S und VdS

Deinierte Einbruchsicherheit gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch 

wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit 30/30 RU*)
.

Modelle unter 1000 kg Eigengewicht mit Verankerungsmöglichkeit am 

Boden. 

Vierseitige Bolzenverriegelung verhindert das gewaltsame 

Aufbrechen der Tür.

  

Feuerschutz: Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach 

 DIN 4102. Umlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände. 

Bauart:  Mehrwandige Bauart. Tür mehrwandig, 87 mm stark. 

 Türblatt aus 10 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung.

 Buchse für Verankerung im Boden.

Verschluss:  Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-

 Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 

 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig. 

Lackierung:  Lichtgrau, RAL 7035. 

*)RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Musterplakette

EV 0-185/2 EV 0-185 EV 0-160 EV 0-140 EV 0-120 EV 0-100 EV 0-80 EV 0-60 EV I-185/2

Modell Innentresor
Höhe = 350 mm 

(zweiflügelig)

Innentresor
Höhe = 350 mm

Innentresor
Höhe = 200 mm

Zusätzlicher 
Fachboden
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ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS
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                          Standardverschluss                                                         Optionale Verschlussvarianten 

Modell

VERSCHLUSSOPTIONEN

Doppelverschluss**
(2 Doppelbartschlösser) 

Doppelbartschloss Mechanisches
Kombinationsschloss

Elektronisches
Kombinationsschloss

EV I-60
EV I-80
EV I-100
EV I-120
EV I-140
EV I-160
EV I-185
EV I-185/2

Spezialdübel 
für Befestigung im 

Betonboden

Zusätzliche Buchse 
für Verankerung 
nach Positions-

Angabe Ø = 13 mm

* mit Notschlüssel      ** andere Schlosskombinationen möglich

Elektronisches
Kombinationsschloss*
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Medikamentenkühlschrank
nach DIN 58345

Rollschubführung

2 Jahre versichert

Integrierte
Warneinrichtung

belastbar bis 30 kg

Kühlgut-Versicherung

Lieferung bis an die Haustür Lieferung bis an  
die Verwendungsstelle

Lieferung bis an  
die Verwendungsstelle
inklusive Rücknahme

Leasing

Dynam. Kühlsystem mit
Tauwasserverdunstung

Energiesparend

Integrierte Beleuchtung

Umluftkühlung

Hygienischer
Innenraum

Rücknahme eines
Altgerätes

Variable Nutzung
des Innenraums

Umweltfreundlich

Digitale Datenspeicherung

Elektronische
Temperaturaufzeichnung

2 
Jahre

DIN
58345

1 2

IC

Einstellbare Solltemperatur

Medikamentenkühlschrank
nach DIN 58345

Rollschubführung

2 Jahre versichert

Integrierte
Warneinrichtung

belastbar bis 30 kg

Kühlgut-Versicherung

Lieferung bis an die Haustür Lieferung bis an  
die Verwendungsstelle

Lieferung bis an  
die Verwendungsstelle
inklusive Rücknahme

Leasing

Dynam. Kühlsystem mit
Tauwasserverdunstung

Energiesparend

Integrierte Beleuchtung

Umluftkühlung

Hygienischer
Innenraum

Rücknahme eines
Altgerätes

Variable Nutzung
des Innenraums

Umweltfreundlich

Digitale Datenspeicherung

Elektronische
Temperaturaufzeichnung

2 
Jahre

DIN
58345

1 2

IC

Einstellbare Solltemperatur

Abb.: TR-900.126 Zubehör Metallschub
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Von allem das Beste!
Besuchen Sie unseren BPV-Shop im Internet

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Standtresore EV1

BPV GmbH • Wüste 10 • D-79227 Schallstadt bei Freiburg • www.BPV-GmbH.com
Tel. +49 (0) 7664 - 50539  0 • Fax +49 (0) 7664 - 50539  30 • info@BPV-GmbH.com

Bauart

Gehäuse: Doppelwandig mit Spezialverstärkung
Tür: Mehrwandig 
Türöffnungswinkel: 180°
Scharniere: Außenliegend 
Griff/Beschlag: ca. 65 mm vorstehend

Einbruchsicherheit Verankerung: 1 Buchse im Boden (2 Buchsen im Boden, wenn 2-flügelig) Widerstandsgrad I nach 
EN 1143–1, zertifiziert durch ECB·S und VdS

Verschluss Kräftiges Zentralriegelwerk mit Doppelbart-Hochsicherheitsschloss, 2 Schlüssel (95 mm)

Lackierung Lichtgrau, RAL 7035 (Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen gegen Aufpreis) 

Dekorati on nicht im Lieferumfang enthalten!

ZUBEHÖR (AUSWAHL)

Modell
Innentresor
H = 200 mm

Innentresor
H = 350 mm

77 
111 
144 
177 
210 
298 
337 
667

1
2
2
3
3
3
4
4

5 
10 
10 
15 
15 
28 
32 
52

1-flügelig
1-flügelig
1-flügelig
1-flügelig
1-flügelig
1-flügelig
1-flügelig
2-flügelig

129 
165 
185 
240 
260 
330 
410 
695

600
600
600
600
600
700
700
1250

500
500
500
500
500
500
500
500

600
800 
1000 
1200    
1400 
1600 
1850 
1850

460
460
460
460
460
560
560
1110

360
360
360
360
360
360
360
360

470 
670 
870 
1070 
1270 
1470 
1720 
1720

EV I-60
EV I-80
EV I-100
EV I-120
EV I-140
EV I-160
EV I-185
EV I-185/2
Beschläge 65 mm vorstehend

Modell Außenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Tür 
1 / 2-flügelig

Innenmaße in mm
Höhe       Breite       Tiefe

Fachbö-
den

Anzahl
Ordner

Gewicht
(Kg)

Inhalt
(Liter)

Türdurchgangsmaße
Höhe       Breite

460
460
460
460
460
560
560
1110

470 
670 
870 
1070 
1270 
1470 
1720 
1720

WERTSCHUTZSCHRANK EV I
made in

EU

WERTSCHUTZSCHRÄNKE

EV I-60 EV I-185EV I-160EV I-140EV I-120EV I-100EV I-80

Abb.: EV O-80

Stand 12/2009 • Dekomaterial nicht im Lieferumfang enthalten • Technische Änderungen vorbehalten

Modell

Außenmaße in mmInnenmaße in mm 
Fach-
böden

Anzahl 
Ordner

Inhalt 
Liter

Gewicht
(kg) HöheBreiteTiefeHöheBreiteTiefe

 EV 0-60  6006005004704603601577129

 EV 0-80  800600500670460360210111165

 EV 0-100  1000600500870460360210144185

 EV 0-120  12006005001070460360315177240

 EV 0-140  14006005001270460360315210260

 EV 0-160  16007005001470560360328298330

 EV 0-185  18507005001670560360432337410

 EV 0-185/2*  1850125050016701110360452667695

*zweiflügelig

Technik + Details

EV 0

Zubehör gegen Aufpreis
 Zahlenkombinationsschloss ZKS, anstatt des serienmäßigen Doppelbartschlosses 

 Elektronisches Zahlenschloss EZ Bas., Tastatur aufgesetzt 

 Zahlenkombinationsschloss ZKS, zusätzlich zum serienmäßigen Doppelbartschloss 

 Doppelverschluss (2 Doppelbartschlösser) 

 Innentresor H = 130 mm; ab EV 0-60 bis EV 0-80 

 Innentresor H = 200 mm; ab EV 0-100 bis EV 0-140 

 Innentresor H = 350 mm; ab EV 0-160 bis EV 0-185 

 Innentresor H = 350 mm; für EV 0-185/2 (zweiflügelig) 

 Zusätzlicher Fachboden

 Sonderlackierung nach RAL-Farbtönen 

 Zusätzliche Buchse für Verankerung nach Positions-Angabe, Ø = 13 mm

 Spezialdübel für Befestigung im Betonboden B25, Ø = 12 mm; Länge = 145 mm

 Euro-Wertschrank EV 0 

Einbruchsicherheit:   Widerstandsgrad 0 nach EN 1143–1; zertiiziert durch ECB·S und VdS

Deinierte Einbruchsicherheit gegen Angriffe mit mechanisch und thermisch 

wirkenden Einbruchwerkzeugen. Einbruchschutz mit 30/30 RU*)
.

Modelle unter 1000 kg Eigengewicht mit Verankerungsmöglichkeit am 

Boden. 

Vierseitige Bolzenverriegelung verhindert das gewaltsame 

Aufbrechen der Tür.

  

Feuerschutz: Tür und Wandung gefüllt mit hitzebeständigem Isolierstoff nach 

 DIN 4102. Umlaufender Feuerfalz. Schutz gegen leichte Brände. 

Bauart:  Mehrwandige Bauart. Tür mehrwandig, 87 mm stark. 

 Türblatt aus 10 mm Stahl, Gehäuse doppelwandig mit Spezialverstärkung.

 Buchse für Verankerung im Boden.

Verschluss:  Kräftiges Rundbolzen-Zentralriegelwerk mit Doppelbart-

 Sicherheitsschloss (Schlossklasse 1 nach EN 1300), 

 2 Schlüssel (90 mm) serienmäßig. 

Lackierung:  Lichtgrau, RAL 7035. 

*)RU = Resistant Unit (Widerstandseinheit) – Teilzugriff/Vollzugriff

Musterplakette

EV 0-185/2 EV 0-185 EV 0-160 EV 0-140 EV 0-120 EV 0-100 EV 0-80 EV 0-60 EV I-185/2

EV I-60
EV I-80
EV I-100
EV I-120
EV I-140
EV I-160
EV I-185
EV I-185/2
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                          Standardverschluss                                                         Optionale Verschlussvarianten 

Modell

VERSCHLUSSOPTIONEN

Doppelverschluss**
(2 Doppelbartschlösser) 

Doppelbartschloss Mechanisches
Kombinationsschloss

Elektronisches
Kombinationsschloss

Elektronisches
Kombinationsschloss*

g

g

g

g

g

g 

g

g

Innentresor*
H = 350 mm

 
Türanschlag 

links
Zusätzlicher 
Fachboden

Zusätzliche 
Buchse Spezialdübel

Art.-Nr. TR-900.130 TR-900.131 TR-900.132 TR-900.900 Art.-Nr. TR-900.123 TR-900.108
EV1-60     TR-900.101  

EV1-80     TR-900.101  

EV1-100     TR-900.101  

EV1-120     TR-900.101  

EV1-140     TR-900.101  

EV1-160     TR-900.128  

EV1-185     TR-900.128  

EV1-185/2     TR-900.129  

 * Tür zweifl ügelig

VERSCHLUSSOPTIONEN

Modell Doppelbartschloss
Mechanisches 

Kombinati onsschloss
Elektronisches

Kombinati onsschloss
Elektronisches

Kombinati onsschloss*
Doppelverschluss** 

(2 Doppelbartschlösser)

Art.-Nr. Standard TR-900.134 TR-900.103 TR-900.133 TR-900.135
EV1-60     

EV1-80     

EV1-100     

EV1-120     

EV1-140     

EV1-160     

EV1-185     

EV1-185/2     

* mit Notschlüssel | ** andere Schlosskombinati onen möglich 

MAßE

Modell
Außenmaße [ mm ]

B x T x H
Innenmaße [ mm ]

B x T x H
Türdurchgangsmaße

[ mm ]   B x H
Anzahl

Fachböden
max. Anzahl

Schübe
Anzahl 
Ordner

Inhalt
 [ l ]

Gewicht 
[ kg ]

EV1-60 600 x 500 x 600 460 x 360 x 470 460 x 470 1 6 5 77 129
EV1-80 600 x 500 x 800 460 x 360 x 670 460 x 670 2 8 10 111 165
EV1-100 600 x 500 x 1000 460 x 360 x 870 460 x 870 2 10 10 144 185
EV1-120 600 x 500 x 1200 460 x 360 x 1070 460 x 1070 3 12 15 177 240
EV1-140 600 x 500 x 1400 460 x 360 x 1270 460 x 1270 3 14 15 210 260
EV1-160 700 x 500 x 1600 460 x 360 x 1470 560 x 1470 3 16 28 298 330
EV1-185 700 x 500 x 1850 460 x 360 x1720 560 x  1720 4 18 32 337 410
EV1-185/2* 1250 x 500 x 1850 1110 x 360 x 1720 1110 x 1720 4 - 52 667 695
Beschläge 65 mm vorstehend | * Tür zweifl ügelig | Bei der Verwendung von Schüben verringert sich die Anzahl an Fachböden und Ordnern | Schübe sind opti onales Zubehör.  


